CPSO01 PiSTON U-Conta
Standart Malzeme:HPU92 ShoreA

Rmax:0,4
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Yizey PurazlGlagu Rtmax. Ra.
Dinamik Ylzey <2,5um| 0,1...0,5 um
Statik yuzey <6,0 um <1,6 um
Yan Yazler <15 pum <3 um
Standart Olciler* Akma Boslugu (s)
P (PROFiL) d H L 200 bar | 400 bar
4 D-8 5,5 6 0,12 0,05
5 D-10 6,5 7 0,16 0,10
6 D-12 7,3 8 0,25 0,20
7,5 D-15 9,0 10 0,35 0,25
10 D-20 11,0 12 0,40 0,35
15 D-30 18,5 20 0,45 0,40
20 D-40 24,5 26 0,45 0,40

*Tablodaki olcliler sadece oneri icindir. Degisik Olcilerde de lretim yapilmaktadir.

Uygulama Degerleri

Basing(bar) 400 bar
Hiz 0,5m/sn.
Ortam-Sicaklik Uyumu °
Hidrolik Yaglar HL,HLP | -30...+105
HFA,HFB +5...+50
HFC -30...+40
HEES -30...+80
HEPG -30...+50

Uygulama degerleri ve akma boslugu, standart malzeme
HPU igin verilmistir. Diger uygulamalar igin malzemeler
mevcuttur.




