Malzeme Ozellikleri U203-R95

Poliiiretan U203 - Kirmizi

Genel

“ONT

U203-R95, 95 +-2 Shore A sertlikte, mikemmel fziksel dzelliklere sahip Hidroliz uyumiu PU (HPU)
malzemedir. Birgok  hidrolik akiskan ve yag-su emlilsiyonlanna karg sahip oldugu dayanim,
sizdirmazhk uygulamalan i¢in ideal bir malzeme olmasini saglamigtir.

Fiziksel ozellikler

Yodqunluk: DIN 53479 alemt’ 1,10
20°C'de Serflik: DIN 53505 Shore A a5 +-2
100% Elastik Moddld: DIN 53504 N/mmi* =12
Cekme Dayanimi: DIMN 53504 N/mm’ 38
Kopma Uzamasi: DIN 53504 % 520
Yirtilma dayanimi: DIN 53515 kM/m 158
Elastikiyet: DIN 53512 % 40
Kalicl Deformasyon DIM 53517 % H
5°C'de Sertlik: DIN 53505 Shore A a5
+80°C'de Sertlik: DIN 53505 Shore A a3
Min. Calisma Sicakhgi: "C =30
Maks. Calisma Sicaklgi: C 105

) Kalci Defomasyon: 70°C'de 22 saat | 3 haftal k vaglandirma sonrasinda, 25% kalici sekil dedisimi

Kimyasal Direng

90°C Su R Bitkisel Yaglar R
Deniz Suyu R Silikon Yaglar R
Buhar U Biyobozunur ¥ ajlar R
HFA, HF B akskan R Y akitlar 5
HFC akigkan 8 Ozon, Oksijen (soguk) R
HFD akigkan U 100°C Hava R
Mineral Yag lar R 150°C Hava U
Kisaltmalar: R = Dayamikh S = Uygun U = Uygun dedil

Teme | Uygulamalar

Statik ve dinamik kecgeler (standant ve dzel), toz kegeleri, o-ringler, flang kegeleri, doner mil kegeled,
dislk sOrtlinme ve asinma, ylksek ekstilzyon direci, su ile uyum, mikemmel disik sicaklk
dzellikleri.

Analiz ve Degerlendirme

Poliiretan drinlere at temel dzeliklede uyumludur. Yukanda verilen degeder ASTM ve DIN
standartlanna gore olup, laboratuvar otaminda standart kogullarda test edimigtir. Tdm daldirma

testled laboratuvar kosullarinda gergeklestinilmi st




