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Malzeme Özellikleri T125-C25 
PTFE-C25 T125 - siyah 
 
 
Genel 
 
T125-C25, %25 karbon tozuyla doldurulmuş bir PTFE'dir (Politetrafloroetilen). Dolgu maddeleri, 
malzemeyi "soğuk akışa" karşı daha dirençli hale getirir ve yüksek basınçlara dayanacak enerji vericili 
kompozit contalar olarak kullanmak için gerekli özellikleri sağlar. Saf PTFE ile benzer bir kimyasal 
dirence sahiptir ve aynı sıcaklık aralığında kullanılabilir, bu da onu çok evrensel bir conta malzemesi 
yapar. T125-C25, sudaki dinamik uygulamalar için kullanılabilir. 
 
 
 

Fiziksel özellikler 
 
Yoğunluk:    DIN 53479  g/cm3   2,05 – 2,11 
Sertlik:     ASTM D2240  Shore D  62 - 67 
Çekme mukavemeti:   ASTM D4894  N/mm2    14 - 18 
Kopma uzaması:   ASTM D4894   %   70 - 120 

Sürtünme katsayısı (din.):  ASTM D1894  μ    0,11 

Aşınma katsayısı (K):   ASTM D3702  3min 10-8/kg r   16 - 20 
%1 deformasyon sıkışma mukavemeti: ASTM D695  N/mm2     7 - 9 
Minimum sıcaklık:      °C              - 200 
Maksimum. sıcaklık:      °C     260 
Genleşme katsayısı (lin.) 25-100°: ASTM D696  10-5/°C    10 - 12 
 
 

Kimyasal direnç 
 
70°’ye kadar su  R   Bitkisel yağlar   R  
90°’ye kadar su  R   Yakıtlar   R  
HFA    R   Ozon    R  
HFB    R  
HFC    R   100°’ye kadar hava  R  
HFD    R   150°’ye kadar hava  R  
Mineral yağlar   R   200°’ye kadar hava  R 
 
Kimyasal direnç cetveli: R = dayanıklı  S = elverişli  U = elverişli değil 
 

Ana uygulamalar  

 
Yaylı veya elastomer enerji vericili Piston / Boğaz contalar, döner contalar, destek halkaları, özel 
contalar ve O-ringler, yüksek ve düşük sıcaklık uygulamaları, gerekli kimyasal direnç, düşük sürtünme 
uygulamaları 
 
 

 


