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Malzeme Özellikleri AF101-B85 
AFLAS* AF101 – Siyah (Çapraz Bağlı Bisfenol) 
 
 
Genel 
 
AF101-B85, genellikle FEPM veya AFLAS* olarak adlandırılan Tetrafloretilen/Propilen kopolimerdir 
(TFE/P). AFLAS*, hidrolik akışkanlara (Alkil-akril-fosfat ester içeren), tüm fren yağlarına (glikol, 
mineral veya silikon esaslı), asitlere, buhar ve sıcak suya, aşındırıcı yağlar/gazlara (H2S) ve amin 
katkılı yoğun formülasyonlu yağlara karşı yüksek direnç gösterir. 
 

Fiziksel özellikler 
 
Yoğunluk:    DIN 53479  g/cm3  1,68 
20°C’de Sertlik:    DIN 53505  Shore A 85 
Çekme Dayanımı:   DIN 53504  N/mm2   > 7,2 
Kopma Uzaması:   DIN 53504  %  > 236 
100% Elastiklik Modülü:   DIN 53504  N/mm2  4,2 
Yırtılma Dayanımı:   DIN 53507B  N/mm  7,2 
Kalıcı Deformasyon: 72s/OS  DIN 53517    %  24,5 
Min. Çalışma Sıcaklığı:       °C              -15 
Maks. Çalışma Sıcaklığı:      °C   210 
Havada Kısa Süreli Maks. Çalışma Sıcaklığı:    °C  280 
 
 

Kimyasal Direnç 
 
90°C’de Su   R  Ozon    R   
Buhar     R  Fren Yağları   R 
HFA, HFB Akışkan  R  Çözeltiler   S 
HFC, HFD Akışkan  R  200°’de Hava   R 
Mineral Yağlar   R   
Bitkisel Yağlar   R   
Yakıtlar    S   
 
Kısaltmalar: 

 
 

Temel Uygulamalar 

 
Statik ve dinamik keçeler (standart ve özel), toz keçeleri, o-ringler, flanş keçeleri, döner mil keçeleri, 
Yüksek sıcaklık ve/veya kimyasal direnç gerektiren uygulamalar,   
 
 
Analiz ve Değerlendirme 

Belirtilen özellikler sadece ISO, DIN ve ASTM standartlarına göre hazırlanmış test parçaları için 
geçerlidir. Keçeler, gasketler ve diğer sızdırmazlık elemanları ile direk ilişkilendirilemez ve yalnızca 
genel bir kılavuz olarak kullanılabilir. 
 
 
*) AFLAS, Asahi Glass Co./Japan firmasının patentli markasıdır. 

R = Dayanıklı S = Uygun U = Uygun Değil 


