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Malzeme Özellikleri F109-BR85 (Gerçek VITON*) 

FPM F109 – Kahverengi (çapraz bağlı bisfenol) 
 
 
Genel 
 
F109-BR85, genel olarak Viton* veya FPM olarak anılan kahverengi Florokarbondur. FPM 
malzemeler -20°C ile +210°C arası sıcaklıklarda çalışır, hidrolik akışkanlara, kimyasallara ve birtakım 
organik bileşiklere yüksek dayanım gösterirler.F109-BR85, yüksek sıcaklık uygulamaları, kimyasallar, 
kötü hava şartları ve ozon direnci gerektiren uygulamalarda önerilmektedir. 
 
 

Fiziksel Özellikler 
 
Yoğunluk:    DIN 53479  g/cm3   2,51 
20°C’de Sertlik:    DIN 53505  Shore A    85 
Çekme Dayanımı:   DIN 53504  N/mm2   > 13 
Kopma Uzaması:   DIN 53504  %  > 200 
Kalıcı Deformasyon: 22h/175°  DIN 53517A  %     7,7 
Min. Çalışma Sıcaklığı:       °C                 -20 
Maks. Çalışma Sıcaklığı:      °C      210 
Havada Kısa Süreli Maks. Çalışma Sıcaklığı:    °C     280 
 
 

Kimyasal Direnç 
 
90°C’de Su   S  Biyobozunur Yağlar  R   
Buhar     U  Hidrokarbonlar   R 
HFA, HFB, HFC Akışkan S  Alkoller    U 
HFD-S, R   R  Dizel, Gazolin, Yakıtlar  R 
Mineral Yağlar   R  Ozon, Oksijen   R 
Bitkisel Yağlar   R  200°C’de Hava   R 
Silikon Yağlar   R   
 
Kısaltmalar: 

 
 
 

Temel Uygulamalar 

 
Statik ve dinamik keçeler (stardart ve özel), toz keçeleri, o-ringler, flanç keçeleri, döner mil keçeleri, 
Yüksek sıcaklık ve/veya kimyasal direnç gerektiren uygulamalar.  
 
 
Analiz ve Değerlendirme 
Belirtilen özellikler sadece ISO, DIN ve ASTM standartlarına göre hazırlanmış test parçaları için 
geçerlidir. Keçeler, gasketler ve diğer sızdırmazlık elemanları ile direk ilişkilendirilemez ve yalnızca 
genel bir kılavuz olarak kullanılabilir. 
 
 
*) VITON Du Pont Co./U.S.A. patentli markasıdır. 

 

R =Dirençli S = Uygun U = Uygun değil 


