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Malzeme Özellikleri P101-WE 
Poliasetal P101 – beyaz (FDA) 

 
 
Genel 
 
P101-WE genellikle POM (polioksimetilen) veya Asetal olarak isimlendirilen beyaz (doğal) 
Poliasetaldir. Çok çeşitli uygulamalarda kulanılmak üzere mükemmel fiziksel ve kimyasal özelliklere 
sahiptir. P101-WE ıslak ve kuru ortamda yüksek stabiliteye sahip olup, düşük tolerans gerektiren 
yerlerdeki hassas parçalar için önerilir.  
 

Fiziksel Özellikler 
 
Yoğunluk:    DIN 53479  g/cm3   1,41 
Nem  Absorbsiyonu:   20°C / 65% rel. M.  %   0,2  
Çekme Dayanımı:   DIN 53455  N/mm2    70 
Kopma Uzaması:   DIN 53455   %   40 
Bilye Deneyi Sertliği  H358/3:  DIN 53456  N/mm2   60 
Elastiklik Modülü:   ISO R 178  N/mm2   3300 

Sürtünme Katsayısı:      μ   < 0,4 

Ergime Sıcaklığı:      °C  164 - 167 
Min. Çalışma Sıcaklığı:      °C               -60 
Maks. Çalışma Sıcaklığı:     °C    100 
 
 

Kimyasal Direnç 
 
90°C’de Su   R  Alkoller    R  
HFA, HFB, HFC Akışkan R  Ozon    U 
HFD    U  100°C’de Hava   R 
Mineral Yağlar   R  150°C’de Hava   U 
Bitkisel Yağlar   R   
Yakıtlar    R   
 
Kısaltmalar: 

 
 
 

Temel Uygulamalar 
 
Yataklamalar, burçlar, destek ringleri, toz keçeleri, yuvalar, hassas parçalar. 
 
 
Analiz ve Değerlendirme 

Poliasetal ürünlere ait temel özelliklerle uyumludur. Yukarıda verilen değerler ASTM ve DIN 
standartlarına gore olup, laboratuvar ortamında standart koşullarda test edilmiştir.  

 

R = Dayanıklı S = Uygun U = Uygun değil 


