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Malzeme Özellikleri T110-BR40 
PTFE-BR40 T110 - Kahverengi 
 
Genel 
 
T110-BR40, %40 bronz katkılı kahverengi renkte bir PTFE (Politetrafloretilen)’dir. Dolgu maddeleri 
malzemeyi akmaya daha dayanıklı hale getirir ve yüksek basınç altında çalışan kompozit malzeme 
olarak kullanımı için gerekli özelliklere sahip olmasını sağlar. Saf PTFE ile aynı kimyasal özelliklere 
sahip olup, aynı sıcaklık aralıklarında kullanılabilir. T110-BR40 su içinde dinamik uygulamalarda 
önerilmez.  
 
 

Fiziksel Özellikler 
 
Yoğunluk:     DIN 53479  g/cm3   3,05 – 3,12 
Sertlik:      ASTM D2240  Shore D  62 - 67 
Çekme Dayanımı:    ASTM D4894  N/mm2    23 - 28 
Kopma Uzaması:    ASTM D4894   %   200 - 250 

Sürtünme Katsayısı (dyn.):   ASTM D1894  μ    0,13 

Aşınma Faktörü (K):    ASTM D3702  3min 10-8/kg r   9 - 13 
1% Deformasyon Altında Basma Dayanımı: ASTM D695  N/mm2    7 - 9 
Min. Çalışma Sıcaklığı:       °C              - 200 
Maks. Çalışma Sıcaklığı:      °C     260 
Isıl Genleşme Katsayısı (lin.) 25-100°:  ASTM D696  10-5/°C    10 – 11,5 
 
 

Kimyasal Direnç 
 
70°C’de Su   R  Bitkisel Yağlar   R  
90°C’de Su   R  Yakıtlar    R 
HFA    R  Ozon    R 
HFB    R   
HFC    R  100°C’de Hava   R 
HFD    R  150°C’de Hava   R 
Mineral Yağlar   R  200°C’de Hava   R 
 
Kısaltmalar: 

 
 
 

Temel Uygulamalar 
 
Yay veya elastomer yüklemeli piston / rod keçeleri, döner mil keçeleri, destek ringleri, özel keçeler ve 
o-ringler, yüksek ve düşük sıcaklık uygulamaları, kimyasal direnç gerektiren uygulamalar, düşük 
sürtünme uygulamaları. 
 
 
Analiz ve Değerlendirme 

Saf PTFE ürünlere ait temel özelliklerle uyumludur. Yukarıda verilen değerler ASTM ve DIN 
standartlarına göre olup, laboratuvar ortamında standart koşullarda test edilmiştir.  
 
 

R = Dayanıklı S = Uygun U = Uygun değil 


