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Malzeme Özellikleri U500-R95 
 
Poliüretan U500 - Kırmızı 
 
Genel; 
 
U500-R95 MDI, Polikarbonat Poliol ve belirli katkı maddelerini içeren hidroliz dayanımlı (H-PU)  
dökme Poliüretandır. Sahip olduğu mükemmel özellikler sayesinde çoğu hidrolik uygulama için 
tavsiye edilen bir sızdırmazlık elemanı malzemesidir. 

 
Fiziksel özellikler: 
 
Yoğunluk:      DIN ISO 1183-1  g/cm³   1,16 ±0,03 
23°C’de Sertlik:     DIN ISO 7619-1 Shore A  95 ±2 
100 °C’de Sertlik    DIN ISO 7619-1 Shore A 93 ±2 
100% Elastik Modülü:     DIN 53504              N/mm²  ≥ 10 
300% Elastik Modülü:    DIN 53504  N/mm²  ≥ 30 
Çekme Dayanımı:     DIN 53504  N/mm²                ≥ 50 
Kopma Uzaması:     DIN 53504                        %  ≥ 350 
Yırtılma dayanımı:     DIN ISO 34-1                 kN/m  ≥ 100 
Kalıcı deformasyon: 24saat, 70°C, 25%: DIN ISO 815-1      %  ≤ 25  
Kalıcı deformasyon: 24h, 100°C, 25%:  DIN ISO 815-1     %  ≤ 35 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:        30 °C-125°C 

 
Kimyasal Direnç: 
 
Dirençli oldukları: 90°C ye kadar su, Deniz Suyu, Mineral Yağlar, Bitkisel Yağlar, Silikon Yağı, 

Ozon, Oksijen (soğuk), HFA yağları, HFB yağları, seyreltik asit, alkali çözeltisi.  

 
Dirençli olmadıkları: Buhar, konstantre asit ve alkali, solventler, HFD yağları. 

 
U-cup’lar, toz keçeleri ve standart hidroliklerde 400 bar dayanıma kadar çalışan contalar. Üstün 
hidroliz dayanımı sayesinde tüm yaygın hidrolik akışkanlarda, yağ ve su emülsiyonları, güç üniteleri, 
maden uygulamaları ve presler. U500 R95 aynı zamanda gıda teması olan uygulamalar için de 
kullanılabilmektedir. 

 


